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Vor der Montage des Vordachs, muss die Stromversorgung an der Rückseite des Vordachs ange-
schlossen werden - siehe Bild.

Before fitting the canopy, the power supply must be connected to the rear of the canopy - see 
illustrate.

Avant de monter l‘auvent, branchez l‘alimentation électrique à l‘arrière de l‘auvent. - voir l’image.

Voordat de kap wordt gemonteerd, moet de voeding worden aangesloten op de achterkant van 
de kap. - zie afbeelding.

Phase| phase|
phase|phasegeleider
Erdung|ground|
terre| aarde

Nullleiter| neutral|
neutre| nullgeleider

1. Stromanschluss für LED vorbereiten | Prepare power connection for LED |  
 Préparation du câble d‘alimentation |  Bereid de stroomaansluiting voor op het LED



3

Stellen Sie die Einschaltzeit und die Dämmerungsschwelle wunschgemäß ein und montieren Sie 
den Bewegungsmelder wieder in das Dach.

Set the switch-on time and twilight threshold as desired and insert the motion detector back into 
the canopy.

Réglez la temporisation d’allumage et le seuil du déclenchement en fonction de la luminosité 
comme vous le souhaitez et replacez le détecteur de mouvement dans l’auvent.

Stel de inschakeltijd en de schemerdrepel naar wens in en plaats de bewegingsmelder terug in de 
baldakijn.

Den Bewegungsmelder herausnehmen | Remove the motion detector

Retirer le détecteur de mouvement | Bewegingsmelder verwijderen

2. Einstellungen Bewegungsmelder | Motion detector settings |
 Paramètres du détecteur de mouvement | instellingen Bewegingsdetector
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